


DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,075

Servente h 0,113

EQUIPAMENTOS

veiculo tipo pick up cabine dupla h 0,188

MATERIAL

Fita vedação m 4,000

Adaptador pvc unid 1,000

Tubo pvc m 2,000

União pvc unid 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,363

Reaterro manual de valas m³ 0,362

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,075

Servente h 0,113

EQUIPAMENTOS

veiculo tipo pick up cabine dupla h 0,188

MATERIAL

Adaptador pvc com anel unid 1,000

Luva de correr pvc unid 2,000

Tubo pvc m 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,368

Reaterro manual de valas m³ 0,365

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,127

COMPOSIÇÕES

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 20 mm, EM 

TERRENO NATURAL

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 mm, EM 

TERRENO NATURAL

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 32 mm, EM 

TERRENO NATURAL



Servente h 0,190

EQUIPAMENTOS

veiculo tipo pick up cabine dupla h 0,318

MATERIAL

Fita vedação m 4,000

Adaptador pvc unid 1,000

Tubo pvc m 2,000

União pvc unid 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,368

Reaterro manual de valas m³ 0,365

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,159

Servente h 0,238

EQUIPAMENTOS

veiculo tipo pick up cabine dupla h 0,397

MATERIAL

Fita vedação m 4,000

Adaptador pvc unid 1,000

Tubo pvc m 2,000

União pvc unid 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,368

Reaterro manual de valas m³ 0,365

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,20

Servente h 0,30

EQUIPAMENTOS

Veículo leve h 0,50

MATERIAL

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,00

Luva de correr de pvc unid 2,00

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,00

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 50 mm, EM 

TERRENO NATURAL

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 40 mm, EM 

TERRENO NATURAL



SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,38

Reaterro manual de valas m³ 0,37

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,00

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,275

Servente h 0,413

Veículo leve h 0,688

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,465

Reaterro manual de valas m³ 0,461

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,450

Servente h 0,675

Veículo leve h 1,125

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,465

Reaterro manual de valas m³ 0,461

Quebra e reposição do asfalto m² 0,800

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,300

Servente h 0,450

Veículo leve h 0,750

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 75 mm, EM 

TERRENO NATURAL

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 100 mm, EM 

TERRENO NATURAL

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 75 mm, COM asfalto



Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,520

Reaterro manual de valas m³ 0,512

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,575

Servente h 0,863

Veículo leve h 1,438

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,520

Reaterro manual de valas m³ 0,512

Quebra e reposição do asfalto m² 0,800

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,625

Servente h 0,938

Veículo leve h 1,563

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc - DeFoFo unid 4,000

Luva de correr de pvc - DeFoFo unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa - DeFoFo m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,520

Reaterro manual de valas m³ 0,512

Quebra e reposição do asfalto m² 0,850

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,350
Servente h 0,525

Veículo leve h 0,875

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 100 mm, COM 

asfalto

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 100 mm, COM 

asfalto

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 100 mm, EM 

TERRENO NATURAL



Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc - DeFoFo unid 4,000

Luva de correr de pvc - DeFoFo unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa - DeFoFo m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,520

Reaterro manual de valas m³ 0,512

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,600
Servente h 0,900

Veículo leve h 1,500

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,553

Reaterro manual de valas m³ 0,535

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,900

Servente h 1,350

Veículo leve h 2,250

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Esvavação mecanizada de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,630

Reaterro manual de valas m³ 0,599

Quebra e reposição do pavimento m² 0,900

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,750
Servente h 1,125

Veículo leve h 1,875

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 150 mm, EM 

TERRENO NATURAL

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 200 mm, COM 

PAVIMENTO PARALELO

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 250 mm, EM 

TERRENO NATURAL



Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Esvavação mecanizada de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,713

Reaterro manual de valas m³ 0,663

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 1,001

Servente h 1,500

Veículo leve h 2,501

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Esvavação mecanizada de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,800

Reaterro manual de valas m³ 0,729

Quebra e reposição do asfalto m² 1,000

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,450

Servente h 0,675

Veículo leve h 1,125

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de FOFO unid 4,000

Luva de correr de FOFO unid 2,000

Tubo de PVC(FOFO),dn=75mm ponta e bolsa m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,465

Reaterro manual de valas m³ 0,461

Quebra e reposição do pavimento m² 0,800

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,40

Servente h 0,60

EQUIPAMENTOS

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM FOFO DN 50 mm, COM PAV. 

em Paralelepipedo

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM FOFO DN 75 mm, COM PAV. 

em Paralelepipedo

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 300 mm, COM 

asfalto



Veículo leve h 1,00

MATERIAL

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 50mm unid 4,00

Luva de correr unid 2,00

ADAPTADOR FFxPBA 50mm und 2,00

Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 50mm m 1,00

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª categoria, 

profundidade 1,5 m m³ 0,38

Reaterro manual de valas m³ 0,37

Quebra e reposição do pavimento m² 0,75

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,00



DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,150

Servente h 0,225

EQUIPAMENTOS

veiculo tipo pick up cabine dupla h 0,375

MATERIAL

Fita vedação m 4,000

Adaptador pvc unid 1,000

Tubo pvc m 2,000

União pvc unid 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,363

Reaterro manual de valas m³ 0,362

Quebra e reposição do pavimento paralelo m² 0,700

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,150

Servente h 0,225

EQUIPAMENTOS

veiculo tipo pick up cabine dupla h 0,375

MATERIAL

Adaptador pvc com anel unid 1,000

Luva de correr pvc unid 2,000

Tubo pvc m 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,368

Reaterro manual de valas m³ 0,365

Quebra e reposição do pavimento paralelo m² 0,700

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,254

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 32 mm, 

COM PAVIMENTO PARALELO

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 20 mm, 

COM PAVIMENTO EM PARALELO

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 mm, 

COM PAVIMENTO PARALELO



Servente h 0,381

EQUIPAMENTOS

veiculo tipo pick up cabine dupla h 0,632

MATERIAL

Fita vedação m 4,000

Adaptador pvc unid 1,000

Tubo pvc m 2,000

União pvc unid 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,368

Reaterro manual de valas m³ 0,365

Quebra e reposição do pavimento paralelo m² 0,700

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,317

Servente h 0,476

EQUIPAMENTOS

veiculo tipo pick up cabine dupla h 0,790

MATERIAL

Fita vedação m 4,000

Adaptador pvc unid 1,000

Tubo pvc m 2,000

União pvc unid 1,000

SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,368

Reaterro manual de valas m³ 0,365

Quebra e reposição do pavimento m² 0,700

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

MÃO DE OBRA

Encanador Hidráulico h 0,40

Servente h 0,60

EQUIPAMENTOS

Veículo leve h 1,00

MATERIAL

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,00

Luva de correr de pvc unid 2,00

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,00

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 40 mm, 

COM PAVIMENTO PARALELO

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 50 mm, 

COM PAVIMENTO PARALELO



SERVIÇOS AUXILIARES

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,38

Reaterro manual de valas m³ 0,37

Quebra e reposição do pavimento m² 0,75

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,00

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,450

Servente h 0,675

Veículo leve h 1,125

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,465

Reaterro manual de valas m³ 0,461

Quebra e reposição do pavimento m² 0,800

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,575

Servente h 0,863

Veículo leve h 1,438

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 75 mm, 

COM PAVIMENTO PARALELO

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 100 mm, 

COM PAVIMENTO PARALELO



Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,520

Reaterro manual de valas m³ 0,512

Quebra e reposição do pavimento m² 0,800

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,575

Servente h 0,863

Veículo leve h 1,438

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,520

Reaterro manual de valas m³ 0,512

Quebra e reposição de calçada m² 0,800

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,625

Servente h 0,938

Veículo leve h 1,563

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc - DeFoFo unid 4,000

Luva de correr de pvc - DeFoFo unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa - DeFoFo m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,520

Reaterro manual de valas m³ 0,512

Quebra e reposição de calçada m² 0,850

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 100 mm, 

COM calçada

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 100 mm, 

COM calçada



DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,750

Servente h 1,125

Veículo leve h 1,875

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Escavação manual de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,553

Reaterro manual de valas m³ 0,535

Quebra e reposição do asfalto m² 0,850

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,900

Servente h 1,350

Veículo leve h 2,250

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Esvavação mecanizada de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,630

Reaterro manual de valas m³ 0,599

Quebra e reposição do asfalto m² 0,900

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,950

Servente h 1,425

Veículo leve h 2,375

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 150 mm, 

COM asfalto

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 200 mm, 

COM asfalto

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 250 mm, 

COM asfalto



Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Esvavação mecanizada de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,713

Reaterro manual de valas m³ 0,663

Quebra e reposição do asfalto m² 0,950

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

DESCRIÇÃO UNID QUANT

Encanador Hidráulico h 0,825

Servente h 1,238

Veículo leve h 2,063

Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc unid 4,000

Luva de correr de pvc unid 2,000

Tubo de pvc, ponta e bolsa m 1,000

Esvavação mecanizada de vala ou cava material de 1ª 

categoria, profundidade 1,5 m m³ 0,800

Reaterro manual de valas m³ 0,729

Sinalização diurna com tela tapume de PVC m 1,000

CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM DeFoFo DN 300 mm, 

EM TERRENO NATURAL


